
 

134KHz 低频无源动物跟踪 RFID 标签 

产品型号：GAO 112002 

 

常州高特电子技术有限公司 www.CZGAOTE.com 上海国感物联网科技有限公司 www.GAO-RFID.cn 
无锡国高物联网科技有限公司 www.RTLS-China.com 多伦多 GAO RFID 有限公司 www.GAORFID.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

类型 非接触式只读 

工作频率 134±6KHz 

芯片容量 128 bits 

数据编码类型 Biphase 

一般应用 动物标记如牛、畜群等 

使用方法 钉在耳朵上 

测试距离 2～3cm(1～1.5 英寸) 

多重识别 否 

最大读取量 1 tag/s 

尺寸 Φ 30.5mm×22mm 

材料 聚酯 

颜色 黄色 

重量 7.5 g 

技术认证 EM4005  

技术指标 



 

134KHz 低频无源动物跟踪 RFID 标签 

产品型号：GAO 112002 

 

常州高特电子技术有限公司 www.CZGAOTE.com 上海国感物联网科技有限公司 www.GAO-RFID.cn 
无锡国高物联网科技有限公司 www.RTLS-China.com 多伦多 GAO RFID 有限公司 www.GAORFID.com 

 

通信协议 ISO 11784/85  

操作说明 防水，耐盐水，酒精，石油，10%盐酸  

可存放于氨水中  

抗冲击，抗震动  

存储温度： -55℃～100℃  

工作温度： -40℃～85℃  

 

 

 

广泛应用于牲畜管理、动物跟踪、屠宰管理等应用领域。 

典型应用 




