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125kHz 低频激励标签，为激励式有源射频识别系统的重要组成部件，接受低频激励器发送过来的信号，唤醒

标签。通过由有源 RFID 读写器、低频激励器和激励标签构成的激励式射频识别系统，可实现区域定位。 

 

 

 

 具有低功耗设计，可支持更长的工作时间 

 标签支持 4字节的 ID 编码 

 标签支持低频 125kHz 唤醒工作漠视 

 具有高强度特性  

 

 

 

工作频率 125kHz 

工作模式 无线激励+主动发射 

发射功耗 1mW 

唤醒灵敏度 100μ VRMs 

激励区域 0m ～8m (空旷环境下测试) 

尺寸 87mm × 55mm × 4.7mm（长×宽×高） 

重量 22g 

电池  6 年（同工作模式和输出功率等参数有关） 

外壳 PVC 工程塑料外壳 

工作温度 -40℃ ～ 60℃ 

储存温度 -60℃ ～ 80℃ 

湿度 5% ～ 95%（非凝结） 

产品概述 

产品特点 

技术参数 
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防护等级 IP67 

抗震性 10～2000Hz,20mm/15g,三轴 

 

 

 

 学习人员管理与定位 

 企业管理和定位 

 车辆自动识别 

 车辆稽查 

 停车场管理 

 高速公路不停车收费应用 

典型应用 


