
 

134.2KHz 远距离阅读器 

产品型号：GAO 212002B 

 

常州高特电子技术有限公司 www.CZGAOTE.com 上海国感物联网科技有限公司 www.GAO-RFID.cn 
无锡国高物联网科技有限公司 www.RTLS-China.com 多伦多 GAO RFID 有限公司 www.GAORFID.com 

 

 

 

 

该产品为远距离型动物标签阅读器，广泛用于畜牧业管理，提升农牧

场管理水平,也可用于相关肉类食品的追溯等。 

 

 

 

 

 支持对 EM4305，S256，T5577 等符合 ISO11784/11785 的读取操作 

 支持 ISO11784/5 标准 

 稳定性高，可自动适应各种环境，长期使用不会漂移 

 可靠性高，ESD 保护，防浪涌保护 

 

 

 

工作频率 134.2kHz 

通信协议 ISO11784/11785 

通信接口 RS232，RS485，UART 

读取距离 40cm～45cm 

工作电流 <150mA 

电源 12V-15V 

调制方式 GFSK 

尺寸 260mm × 260mm × 35mm（长×宽×高） 

颜色 黑色 

产品概述 

产品特点 

技术指标 
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工作温度 -10℃～50℃ 

存储温度 -30℃～70℃ 

 

 

 

广泛应用于畜牧业管理、珍贵鱼类追踪以及林业树木管理等无线射频识别（RFID）系统。 

典型应用 




