
 
 
 
 
 
 
 

 
 常州高特电子技术有限公司网址：www.CZGAOTe.com  

地址：江苏省常州市溧阳天目湖工业园勤业路 12 号;电话：0519-67187222,传真：0519-67187221  

加拿大 GAO RFID Inc.，英文网站：www.GAORFID.com，中文网站：www.GAO-RFID.cn，电话：001-416-292-0038 

超高频坚固型水泥标签 

产品型号：C116049 
 

 

产品概述 

 

                                     

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

射频参数 

空中接口协议 
EPCGlobalClass1Gen2 

ISO18000-6C 

工作频段 

UHF866-868MHz (EU 欧洲) 

UHF902-928MHz (US 美国)  

UHF920-925MHz (CN 中国)  

环境兼容性 适用于金属基材/混凝土建筑 

阅读距离 

金属表面（2W ERP） 
最远达 4.6m 

极化方式 线极化 

芯片型号 Impinj Monza 4QT 

内存配置 

EPC 128bit 

TID 48bit 

User 512bit 
  

机械规格 

标签材料构成 ABS 

表面材料 ABS 

尺寸（mm） 51x 48 x 12.6 

重量 22g 

这种耐用的远程标签是为

金属物体的连接而优化的。标

签的设计具有广泛的读取角

度和全局射频响应，允许与大

多数手持和门户应用程序兼

容。这款占地面积小的标签由

优质材料制成，为室内和室外

功能提供卓越的可靠性。 
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超高频坚固型水泥标签 

产品型号：C116049 
 

固定方式 机械安装（标配），泡棉胶带（可选） 

颜色 默认灰色 
  

环境参数 

工作温度 -40°Cto +85°C 

环境温度 + 105°C 

IP防护等级 IP68 

冲击震动标准 MILSTD810-F 

认证 

CE approved 

RoHS approved 

ATEX/IECExcertified 

 

 


