
 

超高频锁扣标签 

产品型号：GAO 116422 
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超高频锁扣标签，具有方便快捷的安装方式，它不需要螺丝，粘合剂

和其他工具可以很方便的安装在任何地方。此外，可根据用户要求在标签

表面印制条形码，文字或者图案。 

 

 

1.安装方便 

2.防尘防水 

3.安装在金属上读取距离最远可达 3m 

4.可根据客户要求在标签表面印制条形码或者图案。 

 

 

 

工作频率 865MHz ～ 928MHz 

通信协议 EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C 

IC NXP UCODE G2XM 

EPC 内存 240 bit 

EPC 内存内容 唯一的 EPC 编码 

扩展内存 512 bit 

读取范围 可达 3m （安装在金属上，根据阅读器而定） 

尺寸 73mm × 15mm × 17mm（长×宽×高） 

封装材料 耐冲击塑料 

产品概述 

产品特点 

技术指标 
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工作温度 -30℃ ～ 70℃ 

环境温度 -30℃ ～ 70℃ 

防护等级 IP67 

 

 

 

可广泛应用于物流、仓库管理、供应链、枪支管理、集装箱管理等无线射频识别领域。  

典型应用 

http://www.czgaote.com/software/showproduct.php?id=1369
http://www.czgaote.com/software/showproduct.php?id=1363
http://www.czgaote.com/solution/showproduct.php?id=575
http://www.czgaote.com/rfidpackage/showproduct.php?id=819

